
 

 

Bølgelengde fra Xfiber 

Ekstrem ytelse 

Bølgelengde fra Xfiber er et skalerbart produkt for brukere som ønsker å bygge og ha full 

kontroll over sitt eget nett. Via Xfibers eget fibernett får du eksklusiv disposisjonsrett til 

en en fargekanal på et fiberstrekk. På denne måten får du muligheten til å overføre 

ekstreme datamengder, og samtidig ha full kontroll over datasikkerhet og 

overføringskvalitet.  

Med en dedikert bølgelengde kan tung datatrafikk som f.eks. SAN-trafikk overføres med 

minimal forsinkelse og forstyrrelser. Avhengig løsning kan sambandet benytte 

hastigheter opp til 100 Gbps. 
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WDM spesifikasjoner 

Produktet blir levert som enten CWDM eller DWDM ut ifra kapasitet og tekniske 

vurderinger. Over lengre strekk kan produktet bli levert som aktiv WDM. 

Det blir benyttet bølgelengder i intervallet 1271 nm til 1611 nm på singlemodus 9/125 

µm fiber. 

Utstyr 

Kunde står fritt til å benytte godkjente WDM drivere. Dersom ønsket kan også Xfiber 

tilby drivere for konvertering til ønsket produkt, som f.eks. fiber på 1310 nm eller 

kopper-interface.  

Overvåkning og support 

Xfiber sitt NOC-senter overvåker alle deler av nettet 24 timer i uken, alle dager. Ved feil 

har vi systemer på plass for å fange opp disse og automatisk allokere nødvendige 

ressurser for å kunne starte feilretting.  

SLA 

Xfiber tilbyr et servicenivå, «Premium SLA», med en oppetidsgaranti på 99,8%. Se eget 

dokument for mer informasjon vedrørende SLA parametere. 

Andre produkter fra Xfiber 

• Internett for bedrift 

• Lan2Lan (Ethernet) 

• Operatøraksess 

• IP/VPN 

• SOIL-aksess 

• QoS 


